


Die BAU 2023 als Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme zeigt alle wichti-
gen Gewerke und Materialien an einem Ort. Wir sind stolz, dass wir dabei sein dürfen. Auf 
unserem 330 qm großen Messe-Campus erfahren Sie als Handelspartner, Planer und/ oder 
Investor Qualität, Know-how und Design am Puls der Zeit.
Modern, elegant, schlicht und mit herausragender Größe rückt unser Messestand in Halle 
B4 unübersehbar ins Blickfeld der Messebesucher. Die Idee unserer innovativen Messeprä-
sentation: Die Tür als gestaltendes Element rückt im modernen Innenausbau weiter in den 
Fokus und bekommt zukünftig eine gestaltende Rolle im Wohnambiente. So werden Sie als 
Messebesucher von Tür-Highlight zu Tür-Highlight durch den Stand geleitet und können sich 
ein Bild vom umfassenden Angebot machen.

Qualität durch Kommunikation 
und Wissen – Themen, die unsere 
tägliche Arbeit bestimmen.
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Sie möchten das Erlebte noch nachwirken lassen? 
In diesem Prospekt finden Sie ausgewählte Impressionen und Highlights 
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LEISTUNG
UALITÄT

ZUVERLÄSSIGKEIT

SO DENKEN WIR – SO HANDELN WIR

Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im 
Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind 
keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen 
kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der 
führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem 
verpfl ichten wir uns als Familienunternehmen den Werten 
handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die 
Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und 
Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir 
vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den 
Augen zu verlieren. 

WIR DENKEN 
HEUTE SCHON 
AN DEN BEDARF 
VON MORGEN –
MIT TÜREN –
MIT SINN UND 
SYSTEM.

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – 
denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir 
wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür 
stellen.  Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn 
unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit 
in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, 
überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von 
Herholz geht man keine Kompromisse ein. 
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In unserem Herholz Online-Campus - campus.herholz.de - finden Sie eine Übersicht unserer 
Seminarthemen. Wir bieten Ihnen neben Webinaren auch Online-Trainings an, die Sie bei 
Bedarf zu jeder Zeit absolvieren können.

Betreten Sie in unseren Seminaren die facettenreiche Welt des Türbaus: Hier vermitteln wir 
die neuesten Techniken und zeigen dabei, wie diese ideal in der Praxis umgesetzt werden. 
Unsere aktuelle Palette an Seminaren umfasst verschiedene Produktschulungen für Einstei-
ger und Fortgeschrittene sowie IT-Schulungen zu unserer Software „Herbert-Stammdaten“. 
Freuen Sie sich auf mehr.

Q-CAMPUS und 
Seminarprogramm
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 Besuchen Sie unser Seminarprogramm und entdecken 
 Basis-Produktschulungen, Online-Trainings und Webinare:

– Standard-Innentüren 
 Bestandteile eines Türelements | Einlagen | Kanten  
 
– Maßzusammenhänge 
 Normen | Wandöffnungen | DIN Richtungen 
 
– Neue Decora-Oberflächen für angesagte Wohnwelten 
 Definition stumpf einschlagend | Maßketten stumpf einschlagende Türen | Verdeckte Bänder | Schlösser & Schließbleche 
 
– Türvarianten 
 Türen in Hülle & Fülle | Fräsungen | Akzente | Mehrteilige Türen | Schiebetüren 
 
– Glas 
 Alleskönner Glas | Arten der Verglasung | Motivglas | Beschläge 
 
 
 Weitere Seminare finden Sie im Herholz Online-Campus. 



Mit unserem neuentwickelten Produktinformations-System können Sie zukünftig effizient 
Ihre gewünschten Produktinformationen abfragen. Gleichzeitig bekommen Sie die Möglich-
keit, unsere Produktbilder zu recherchieren und darauf zuzugreifen.

Unser Produktinformation-System legt den Focus auf unsere Produkte. Alle Produktdaten, 
die für Sie zum Verkauf und zur Vermarktung unserer Produkte erforderlich sind, werden 
Ihnen in der aktuellen Version zur Verfügung gestellt und erleichtern Ihnen somit die Arbeit. 
Sie erhalten Ihren individuellen Zugriff und können zukünftig schnell und unkompliziert alle 
Herholz-Produktdaten abgreifen. Wir informieren Sie kurzfristig über Ihren individuellen Zu-
griff und die Nutzungsmöglichkeiten in einem separaten Anschreiben.

Digitales Produktinformations- 
System

8 | herholz.de





Mit unserem virtuellen 360° Ausstellungsrundgang laden wir Sie ein, zu jeder Zeit und an je-
dem Ort unseren Herholz Showroom zu besuchen. Sie erleben unsere hochwertigen Innentü-
ren in außergewöhnlichen Designs mit Exklusivcharakter, im Trend liegende Farbvariationen, 
technische Türen, einen Einblick in die Zargenvielfalt und auch unser zahlreiches Türdrücker-
Sortiment aus nächster Nähe, ohne das Haus zu verlassen und wann immer Sie wollen. 
 
Erwarten Sie mehr – modern und voller Inspirationen: herholz.de

360° virtueller Ausstellungsrundgang
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Die Wohnwelten dieser Zeit zeigen weiterhin Mut zu kräftigen Taupe-, Grau- und Schwarz- 
tönen. In der modernen Welt des Wohnens, in denen schlichte Eleganz dominieren 
darf, bestechen neue Dekore wie Decora Valeur grau oder Decora Valeur taupe. Innovative 
Nuancen in Grau zeigt auch die Neuheit Decora Flamm-Eiche, mal vertikal oder horizontal 
verlaufend. Kontrastreich setzt die Decora Mooreiche Akzente. Hell und freundlich empfiehlt 
sich die Dekor-Innovation Decora Solar-Eiche für viele Einrichtungsstile zwischen ländlich- 
modern und skandinavisch. Für besonders exklusives Wohnen, bei dem nicht auf Natür- 
lichkeit verzichtet werden soll, empfiehlt sich das Decora-Design Vital Ripped-Eiche. 
Neue Optionen mit starken Asteinschlüssen zeigt das Dekor-Highlight Decora Wildbuche.  
Täuschend echt in der Maserung, hochaktuell in der Farbigkeit und natürlicher Charme in 
moderner Aufmachung – die Decora-Oberflächen von heute.

Neue Decora-Oberflächen 
für angesagte Wohnwelten

12 | herholz.de



Modern-Türelement
Decora Vital Ripped-Eiche horizontal

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Ripped-Eiche
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Zeitlos-Türelement
Decora Vital Flamm-Eiche

Modern-Türelement
Decora Vital Flamm-Eiche horizontal
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Modern-Türelement
Decora Vital Solar-Eiche horizontal

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Solar-Eiche
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Modern-Türelement
Decora Vital Mooreiche horizontal

Zeitlos-Türelement
Decora Vital Mooreiche
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Modern-Türelement
Decora Wildbuche horizontal

Zeitlos-Türelement
Decora Wildbuche
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Zeitlos-Türelement
Decora Valeur grau

Zeitlos-Türelement
Decora Valeur taupe



Holz begleitet den Menschen seit jeher. Kaum ein anderes Material bietet so vielfältige 
ästhetische und funktionelle Eigenschaften wie Holz. Dabei ist Holz immer behaglich, 
ausdrucksstark und sinnlich. Bei Furniertüren von Herholz zieht Holz in seiner schönsten 
Form in die eigenen vier Wände ein. Kein Furnier gleicht dabei dem anderen. Individuelle 
Maserungen, Farben und fühlbare Strukturen machen jede Herholz Tür mit Furnierober-
fläche zu einem unverwechselbaren Stück Natur. Dem Gestaltungsspielraum sind keine 
Grenzen gesetzt.

Zurück zur Natur
Furnierte Türen mit exzellentem Finish
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Modern-Türelement
Spliteiche gebürstet und geölt horizontal

Modern-Türelement
Wildeiche gebürstet und weiß geölt horizontal



Industriedesign in offener Bauweise gehört mittlerweile zum Alltag zeitgemäßer Architektur. 
Mit dem Trennwandsystem Unity System 1808 schaffen Sie große, offen gestaltete Arbeits-
räume, die ein ruhiges Arbeiten mitten in vorhandenen Industrieobjekten ermöglichen, 
ohne zu trennen.

Das Trennwandsystem Unity System 1808 in diesem Objekt besteht aus matt gebürstetem 
Edelstahl. Die senkrecht verlaufenden Sprossen zwischen den einzelnen Glaselementen 
erzeugen eine durchgehend gleichverlaufende Symmetrie. Die moderne Trennwandanlage 
passt sich exakt an die gesamte Raumgestaltung innerhalb des bestehenden Objektes an.

Unity System 1808
Industriedesign in Perfektion
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Das gilt insbesondere, wenn es um Anforderungen an Räumlichkeiten für Büros, Praxen 
oder Hotels geht. Auch wenn die Planung des Grundrisses noch so gründlich erfolgt 
– man kann nicht alle Eventualitäten der nächsten Jahre im Blick haben. Das Heraus-
reißen oder Umsetzen von Wänden ist meist mit viel Aufwand und Schmutz verbun-
den. Um hierbei Abhilfe zu schaffen, hat Herholz, als Türenspezialist, sein Sortiment um 
Trennwandsysteme erweitert, welche einzigartige Vorteile bieten.

Das Trennwandsystem Massiv Typ 6 mit seinen Rahmentüren ist ein flexibles nicht-
tragendes Wandsystem, entwickelt für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse in höchster 
Qualität und Oberflächengüte in massivem Holz. Es bewährt sich seit Jahren im Objekt-
einsatz als Raumabschluss in Treppenhäusern und Brandabschnitten.

Das Trennwandsystem Modular v.p.s. basiert auf der Faltstocktechnologie und damit 
auf einem homogenisierten Holzwerkstoff, der sich mit allen gängigen Oberflächen be-
legen lässt. Diese Technologie wird schon seit vielen Jahren mit unseren technischen 
Türenelementen als Faltstockrahmen eingesetzt.

Trennwandsysteme

„BEACHTE 

IMMER, 

DASS NICHTS 

BLEIBT, WIE 

ES IST…“

(MARC AUREL)
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Sie können bei Ihrer Auswahl auf hochwertige Türen von Herholz, die innovative 
Technologien und einzigartige Designs vereinen, auf Qualität setzen. In Verbindung mit 
der Griffkollektion von Randi, kreiert von internationalen Topdesignern, erleben Sie die 
perfekte Symbiose für Ihre individuellen Ansprüche an eine perfekte Innenraumgestaltung 
auf höchstmöglichem Niveau. Randis eigene Designlinie besteht aus einer Reihe einzig- 
artiger Serien, die in enger Zusammenarbeit mit führenden dänischen Architekten 
entwickelt wurden. Die Produktserien werden von Fachleuten weltweit für ihre ästhetische 
und technische Qualität anerkannt.

Erwarte mehr Türöffner – 
Designmarke „Randi“
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

1 Stiltür *NEU*, gefälzt, 
Aufdeckseite 
„Dark Lines 45“  
Futterseite „Dark Lines 8“

-  Focus Schwarze Fräsungen/Linien 
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und puristischer Griff mit Minirosette
-  Montagefreundliche bewährte Holzzarge 
-  Serienlackierung (Walzlackverfahren)

Aufdeckseite:
-  Black meets White: Filigrane Fräsungen mit schwarzem Tiefengrund kontrastreich in 

hochwertiger Weißlack-Oberfläche
-  Stiltür mit Fräsungen: das Yin & Yang des geometrischen Designs
-  Neue Interpretation des Trend nach schwarzen Akzenten
-  Perfekte Korrespondenz mit schwarzen Beschlägen

Futterseite: 
-  Stiltür mit Fräsungen: sich kreuzende Fräsungen mit harmonischen Radien

Türblatt: 
weiss mit beidseitig 
schwarzen Profilfräsungen

Zarge: weiß

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

HUZ stumpf 
einschlagend, 
62,5 mm 
SR-Kante, 
Magnetschließ- 
blech 
matt schwarz

ohne 
Schlüsselloch-
bohrung,
Standard-
Schließblech matt 
schwarz

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

2 Stiltür 
stumpf einschlagend,
Aufdeckseite „Break 1“ 
Futterseite „Atrium 20“

-  Flächenbündigkeit
-  Moderne Optik
-  Türblatt: im Trend liegende Grautöne, eingebettet in schwarzer Zarge
-  Korrespondiert mit schwarzen Beschlägen
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung des 

Minimalismusgedankens
-  Trendiges Design ohne Schlüssellochbohrung und puristischer Griff mit Minirosette
-  Hochwertige Design Lackierung (Spritzlackverfahren)

Aufdeckseite: 
-  Einzigartige Optik durch flächenversetzte Ebenen
-  Stiltür mit Gebrauchsmusterschutz als Alleinstellungsmerkmal
-  Individualität und schlichte Eleganz gleichermaßen

Futterseite: 
-  Moderne Interpretation traditioneller Kassettenoptik
-  Neuer Klassiker im modernen Stiltürbereich

Türblatt-Aufdeckseite:
Nebelgrau-Lackierung,
Türblatt-Futterseite:
Felsgrau-Lackierung.

Zarge: Mattschwarz-Lackierung

BB-Magnet-
schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
Bänder
DX 38-N 
Design, 
matt schwarz

HUZ stumpf 
einschlagend,
62,5 mm 
SR-Kante, 
Magnetschließ- 
blech 
matt schwarz

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Magnetschließ-
blech für stumpf 
einschlagend, 
matt schwarz

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

3 Modern-Modell 
„Frame 2“ mit 
Verglasung ESG grau 
(2 vertikale schlossseitig 
angeordnete Sprossen)

-  Filligran gearbeitete Holz-Rahmentür ermöglicht eine maximale Lichtöffnungsgröße
-  Verdeckt liegende Bänder u. Magnet-Schloss-/ Schließblech-Technik
-  Ideal für die Raumgestaltung im Loft-Stil
-  Puristik pur durch Minirosetten-Türdrücker ohne Schlüsselloch-Rosette
-  Hochwertige Lackierung (Spritzlackverfahren) in Mattschwarz
- Passendes Rohrrahmenschloss in Schwarz
-  Filigraner Holzblockrahmen mit dezenter Verbindungsoptik
-  Verdeckt liegendes Band, bis 100 kg für besondere Belastungen
-  Raumübergänge voller Licht & Transparenz
-  Massive Konstruktion mit Stabilität und Langlebigkeit

Türblatt und HBR:
Mattschwarz-Lackierung

PZ-Magnet-
Rohrrahmen-
schloss, 
40 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
Bänder
DX 62 Design, 
matt schwarz

HBR in Leibungs- 
montage,
Profil 
59/45 x 70 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung, 
Magnetschließ-
blech für 
Magnet-Rohrrah-
menschloss 
matt schwarz
Ohne Profilzylin-
der!

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

4 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
S-Design = 
stumpf einschlagend

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
- Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung 
-  Puristische Optik durch Flächenbündigkeit und verdeckt liegende Bänder
-  Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und weiß geölte Oberfläche
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung des 

Minimalismusgedankens
- Flache Rosette als wichtige puristische Eigenschaft

Türblatt: Vital-Furnier Wildei-
che gebürstet und weiß geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Wildeiche 
gebürstet und weiß geölt

BB-Magnet-
Fallenschloss,
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Bänder
Typ K80 
(verdeckt), 
Edelstahl-farbig

Standard-Holz-
umfassungszarge 
mit 75 mm Be-
kleidungsbreite

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
kurzes Magnet-
schließblech für 
stumpf einschla-
gend, Edelstahl

Porto, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
Edelstahl

Unsere Messe-Exponate
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

1 Stiltür *NEU*, gefälzt, 
Aufdeckseite 
„Dark Lines 45“  
Futterseite „Dark Lines 8“

-  Focus Schwarze Fräsungen/Linien 
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und puristischer Griff mit Minirosette
-  Montagefreundliche bewährte Holzzarge 
-  Serienlackierung (Walzlackverfahren)

Aufdeckseite:
-  Black meets White: Filigrane Fräsungen mit schwarzem Tiefengrund kontrastreich in 

hochwertiger Weißlack-Oberfläche
-  Stiltür mit Fräsungen: das Yin & Yang des geometrischen Designs
-  Neue Interpretation des Trend nach schwarzen Akzenten
-  Perfekte Korrespondenz mit schwarzen Beschlägen

Futterseite: 
-  Stiltür mit Fräsungen: sich kreuzende Fräsungen mit harmonischen Radien

Türblatt: 
weiss mit beidseitig 
schwarzen Profilfräsungen

Zarge: weiß

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

HUZ stumpf 
einschlagend, 
62,5 mm 
SR-Kante, 
Magnetschließ- 
blech 
matt schwarz

ohne 
Schlüsselloch-
bohrung,
Standard-
Schließblech matt 
schwarz

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

2 Stiltür 
stumpf einschlagend,
Aufdeckseite „Break 1“ 
Futterseite „Atrium 20“

-  Flächenbündigkeit
-  Moderne Optik
-  Türblatt: im Trend liegende Grautöne, eingebettet in schwarzer Zarge
-  Korrespondiert mit schwarzen Beschlägen
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung des 

Minimalismusgedankens
-  Trendiges Design ohne Schlüssellochbohrung und puristischer Griff mit Minirosette
-  Hochwertige Design Lackierung (Spritzlackverfahren)

Aufdeckseite: 
-  Einzigartige Optik durch flächenversetzte Ebenen
-  Stiltür mit Gebrauchsmusterschutz als Alleinstellungsmerkmal
-  Individualität und schlichte Eleganz gleichermaßen

Futterseite: 
-  Moderne Interpretation traditioneller Kassettenoptik
-  Neuer Klassiker im modernen Stiltürbereich

Türblatt-Aufdeckseite:
Nebelgrau-Lackierung,
Türblatt-Futterseite:
Felsgrau-Lackierung.

Zarge: Mattschwarz-Lackierung

BB-Magnet-
schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
Bänder
DX 38-N 
Design, 
matt schwarz

HUZ stumpf 
einschlagend,
62,5 mm 
SR-Kante, 
Magnetschließ- 
blech 
matt schwarz

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Magnetschließ-
blech für stumpf 
einschlagend, 
matt schwarz

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

3 Modern-Modell 
„Frame 2“ mit 
Verglasung ESG grau 
(2 vertikale schlossseitig 
angeordnete Sprossen)

-  Filligran gearbeitete Holz-Rahmentür ermöglicht eine maximale Lichtöffnungsgröße
-  Verdeckt liegende Bänder u. Magnet-Schloss-/ Schließblech-Technik
-  Ideal für die Raumgestaltung im Loft-Stil
-  Puristik pur durch Minirosetten-Türdrücker ohne Schlüsselloch-Rosette
-  Hochwertige Lackierung (Spritzlackverfahren) in Mattschwarz
- Passendes Rohrrahmenschloss in Schwarz
-  Filigraner Holzblockrahmen mit dezenter Verbindungsoptik
-  Verdeckt liegendes Band, bis 100 kg für besondere Belastungen
-  Raumübergänge voller Licht & Transparenz
-  Massive Konstruktion mit Stabilität und Langlebigkeit

Türblatt und HBR:
Mattschwarz-Lackierung

PZ-Magnet-
Rohrrahmen-
schloss, 
40 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
Bänder
DX 62 Design, 
matt schwarz

HBR in Leibungs- 
montage,
Profil 
59/45 x 70 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung, 
Magnetschließ-
blech für 
Magnet-Rohrrah-
menschloss 
matt schwarz
Ohne Profilzylin-
der!

Porto, Minirosette, 
matt schwarz

4 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
S-Design = 
stumpf einschlagend

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
- Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung 
-  Puristische Optik durch Flächenbündigkeit und verdeckt liegende Bänder
-  Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und weiß geölte Oberfläche
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung des 

Minimalismusgedankens
- Flache Rosette als wichtige puristische Eigenschaft

Türblatt: Vital-Furnier Wildei-
che gebürstet und weiß geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Wildeiche 
gebürstet und weiß geölt

BB-Magnet-
Fallenschloss,
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Bänder
Typ K80 
(verdeckt), 
Edelstahl-farbig

Standard-Holz-
umfassungszarge 
mit 75 mm Be-
kleidungsbreite

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
kurzes Magnet-
schließblech für 
stumpf einschla-
gend, Edelstahl

Porto, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
Edelstahl



Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

5 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
S-Design = 
stumpf einschlagend

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild 
mit geölter Oberflächenveredelung

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
- Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung 
-  Puristische Optik durch Flächenbündigkeit und verdeckt liegende Bänder
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente 
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und geölter Oberfläche
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung 

des Minimalismusgedankens
- Flache Rosette als wichtige puristische Eigenschaft

Türblatt: Vital-Furnier Wildei-
che gebürstet und weiß geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Wildeiche 
gebürstet und weiß geölt

BB-Magnet-
Fallenschloss,
55 mm Dorn,
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Bänder
Typ K80 
(verdeckt), 
Edelstahl-farbig

Standard-Holz-
umfassungszarge 
mit 75 mm Be-
kleidungsbreite

6 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
gefälzt

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild mit 
geölter Oberflächenveredelung.

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
-  Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung und Starkfurnier mit einzigartiger Oberfläche 
-  Bewusste Furnierauswahl mit Splitanteilen und Astanteilen
- Spannender Kontrast für einen hohen Individualismus
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelungsform und geölte Oberfläche
-  Kombination mit schwarzen Beschlägen und somit besondere Symbiose zu den 

schwarzen Splitanteilen der Furnieroberfläche
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und einzigartiger verriegelbarer Beschlag

Türblatt: Vital-Furnier 
Spliteiche gebürstet und geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Spliteiche 
gebürstet und geölt

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, eckige 
Kanten, 62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto „push2shut“, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
matt schwarz

7 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
gefälzt

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild mit 
geölter Oberflächenveredelung

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
-  Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung und Starkfurnier mit einzigartiger Oberfläche 
-  Ursprüngliche Oberfläche mit tiefen Rissen und prägnanten Strukturen 
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente 
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und geölte Oberläche
-  Perfekte Korrespondenz der Oberfläche und der gereiften Optik
-  Kombination mit schwarzen Beschlägen und somit besondere Symbiose zu den 

schwarzen Splitanteilen der Furnieroberfläche
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und verriegelbarer Beschlag

Türblatt: Vital-Furnier Eiche 
Vintage gebürstet und geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Eiche 
Vintage gebürstet und geölt

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, eckige 
Kanten, 62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto „push2shut“, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
matt schwarz

8 Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Dekore mit sanften Farbverläufen
-  Valeur Grau als Perfektionierung und Weiterentwicklung der Reinen, oft kalten Beton-Optik
- Valeur Taupe für wohnliche Wärme 
-  Spannende Farbkontraste bei Kombination mit schwarzer Oberfläche
-  Neuartige Decora-Oberfläche mit ansprechendem Farbverlauf
-  Farbgebungen folgen dem aktuellen Einrichtungstrend (grau und taupe)
-  Vielfältige Verwendungsmöglichkeit der einzigartigen Zarge Decora-Schwarz
-  Trend nach schwarzen Akzenten durch Beschlagsauswahl möglich 
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Valeur taupe 
Türblatt-Futterseite: 
Decora Valeur grau

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: Falzbekleidung 
Decora Valeur taupe Futter 
und Zierbekleidung 
Decora Valeur grau

BB-Schloss,
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

9 Zeitlos-/Modern 
(Horizont)-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Zeitgemäße Decora-Interpretation der Oberfläche Buche in Anlehnung an Kernbuche-Optik
-  Spannende Farbkontraste bei Kombination mit schwarzer Oberfläche
-  Moderne Querdekor-Optik verwischt Wirklichkeit und Illusion
-  Neuinterpretation des Oberflächenklassikers Buche in intensiver, wilder Optik
-  Perfekte Korrespondenz mit einzigartiger schwarzer Decora-Zarge und schwarzen Beschlägen
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung
-  Supermatte Oberfläche ohne Struktur, angelehnt an Eigenschaften des Holzes

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Wildbuche 
Türblatt-Futterseite: 
Decora Wildbuche horizontal

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: komplett Decora 
Wildbuche

BB-Schloss,
55 mm Dorn,
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

5 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
S-Design = 
stumpf einschlagend

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild 
mit geölter Oberflächenveredelung

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
- Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung 
-  Puristische Optik durch Flächenbündigkeit und verdeckt liegende Bänder
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente 
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und geölter Oberfläche
-  Magnetschloss und verdecktes Bandsystem als konsequente Fortsetzung 

des Minimalismusgedankens
- Flache Rosette als wichtige puristische Eigenschaft

Türblatt: Vital-Furnier Wildei-
che gebürstet und weiß geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Wildeiche 
gebürstet und weiß geölt

BB-Magnet-
Fallenschloss,
55 mm Dorn,
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Bänder
Typ K80 
(verdeckt), 
Edelstahl-farbig

Standard-Holz-
umfassungszarge 
mit 75 mm Be-
kleidungsbreite

6 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
gefälzt

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild mit 
geölter Oberflächenveredelung.

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
-  Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung und Starkfurnier mit einzigartiger Oberfläche 
-  Bewusste Furnierauswahl mit Splitanteilen und Astanteilen
- Spannender Kontrast für einen hohen Individualismus
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelungsform und geölte Oberfläche
-  Kombination mit schwarzen Beschlägen und somit besondere Symbiose zu den 

schwarzen Splitanteilen der Furnieroberfläche
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und einzigartiger verriegelbarer Beschlag

Türblatt: Vital-Furnier 
Spliteiche gebürstet und geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Spliteiche 
gebürstet und geölt

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, eckige 
Kanten, 62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto „push2shut“, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
matt schwarz

7 Modern-Türelement - 
Horizont, RSP-Einlage
gefälzt

-  Natur pur dank Echtholz-Oberfläche durch unbehandelt wirkendes Erscheinungsbild mit 
geölter Oberflächenveredelung

-  Haptisches Erlebnis der gebürsteten Flächen intensiviert den Eindruck seiner Ursprünglichkeit
-  Mehr Lebendigkeit durch Quer-Furnierung und Starkfurnier mit einzigartiger Oberfläche 
-  Ursprüngliche Oberfläche mit tiefen Rissen und prägnanten Strukturen 
- Warme Furnieroberfläche für ein gemütliches Wohnambiente 
-  Erhabene Haptik durch gebürstete Veredelung und geölte Oberläche
-  Perfekte Korrespondenz der Oberfläche und der gereiften Optik
-  Kombination mit schwarzen Beschlägen und somit besondere Symbiose zu den 

schwarzen Splitanteilen der Furnieroberfläche
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung und verriegelbarer Beschlag

Türblatt: Vital-Furnier Eiche 
Vintage gebürstet und geölt, 
horizontal (querfurniert)

Zarge: Vital-Furnier Eiche 
Vintage gebürstet und geölt

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, eckige 
Kanten, 62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto „push2shut“, 
Rund-Rosette flach 
3 mm
matt schwarz

8 Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Dekore mit sanften Farbverläufen
-  Valeur Grau als Perfektionierung und Weiterentwicklung der Reinen, oft kalten Beton-Optik
- Valeur Taupe für wohnliche Wärme 
-  Spannende Farbkontraste bei Kombination mit schwarzer Oberfläche
-  Neuartige Decora-Oberfläche mit ansprechendem Farbverlauf
-  Farbgebungen folgen dem aktuellen Einrichtungstrend (grau und taupe)
-  Vielfältige Verwendungsmöglichkeit der einzigartigen Zarge Decora-Schwarz
-  Trend nach schwarzen Akzenten durch Beschlagsauswahl möglich 
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Valeur taupe 
Türblatt-Futterseite: 
Decora Valeur grau

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: Falzbekleidung 
Decora Valeur taupe Futter 
und Zierbekleidung 
Decora Valeur grau

BB-Schloss,
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

9 Zeitlos-/Modern 
(Horizont)-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Zeitgemäße Decora-Interpretation der Oberfläche Buche in Anlehnung an Kernbuche-Optik
-  Spannende Farbkontraste bei Kombination mit schwarzer Oberfläche
-  Moderne Querdekor-Optik verwischt Wirklichkeit und Illusion
-  Neuinterpretation des Oberflächenklassikers Buche in intensiver, wilder Optik
-  Perfekte Korrespondenz mit einzigartiger schwarzer Decora-Zarge und schwarzen Beschlägen
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung
-  Supermatte Oberfläche ohne Struktur, angelehnt an Eigenschaften des Holzes

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Wildbuche 
Türblatt-Futterseite: 
Decora Wildbuche horizontal

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: komplett Decora 
Wildbuche

BB-Schloss,
55 mm Dorn,
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz



Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

10 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Decora Eiche-Optik: den Lebenslinien einer hundertjährigen Eiche in Form von Rissen 
und Ästen nachempfunden

- Authentische Optik dank betonter Haptik
-  Hochwertige Massivholz-Optik durch zeitgemäßes Querdekor
-  Natürliche Interpretation der erfolgreichen Oberfläche Eiche 
-  Perfekte Korrespondenz mit einzigartiger schwarzen Decora- Zarge und schwarzen 

Beschlägen
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Ripped-Eiche 
horizontal
Türblatt-Futterseite: 
Decora Vital Ripped-Eiche

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: komplett 
Decora Vital Ripped-Eiche

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt,
SR-Kante,
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

11 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Solar-Eiche: südländisch wirkende Optik und farbliche Bandbreite
-  Anpassungsfähiges Erscheinungsbild und variabel passend für unterschiedliche 

Einrichtungsstile
- Attraktive Querdekor-Optik
-  Matte und haptische Vital Oberflächenstruktur vereint mit lebhaftem Dekorbild
-  Spannende Oberfläche durch zurückhaltenden Furnierverlauf und heller Farbgebung
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite:
Decora Vital Solar-Eiche 
hori-zontal
Türblatt-Futterseite:
Decora Vital Solar-Eiche

Zarge: 
Decora Vital Solar-Eiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl

12 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Decora Mooreiche: Die Oberfläche suggeriert die Kraft und Wärme eines wohlbehaltenen 
über Jahrhunderte im Moor konservierten Eichen-Stammes

- Als Gegenspieler zu hellen Böden besonders passend
- Matte Haptik verstärkt individuelle Charakterzüge
- Zurückhaltender Furnierverlauf 
-  Dunkle Oberfläche als perfekte Verkaufsalternative für den wertigen Einrichtungsstil
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Mooreiche 
horizontal
Türblatt-Futterseite:
Decora Vital Mooreiche

Zarge: 
Decora Vital Mooreiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt,
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl

13 Modern (Horizont)-/Zeit-
los-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

- Kühler Charakter einer flammbiert wirkenden Eiche
- Perfekter Kontrast zu weißen oder grauen Farbtönen
- Zurückhaltender Furnierverlauf 
-  Farbgebung als kreative Alternative für puristisches Wohnambiente
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Flamm- 
Eiche horizontal
Türblatt-Futterseite: 
Decora Vital Flamm-Eiche 

Zarge: Decora Vital Flamm- 
Eiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

10 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Decora Eiche-Optik: den Lebenslinien einer hundertjährigen Eiche in Form von Rissen 
und Ästen nachempfunden

- Authentische Optik dank betonter Haptik
-  Hochwertige Massivholz-Optik durch zeitgemäßes Querdekor
-  Natürliche Interpretation der erfolgreichen Oberfläche Eiche 
-  Perfekte Korrespondenz mit einzigartiger schwarzen Decora- Zarge und schwarzen 

Beschlägen
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Ripped-Eiche 
horizontal
Türblatt-Futterseite: 
Decora Vital Ripped-Eiche

Zarge: aufrechtes Zargenteil-
Schlossseite komplett Decora 
schwarz, aufrechtes Zargen-
teil-Bandseite und Zargen-
querstück: komplett 
Decora Vital Ripped-Eiche

BB-Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp matt 
schwarz

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
matt schwarz

Standard-HUZ, 
gefälzt,
SR-Kante,
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech matt 
schwarz

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

11 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Solar-Eiche: südländisch wirkende Optik und farbliche Bandbreite
-  Anpassungsfähiges Erscheinungsbild und variabel passend für unterschiedliche 

Einrichtungsstile
- Attraktive Querdekor-Optik
-  Matte und haptische Vital Oberflächenstruktur vereint mit lebhaftem Dekorbild
-  Spannende Oberfläche durch zurückhaltenden Furnierverlauf und heller Farbgebung
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite:
Decora Vital Solar-Eiche 
hori-zontal
Türblatt-Futterseite:
Decora Vital Solar-Eiche

Zarge: 
Decora Vital Solar-Eiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl

12 Modern (Horizont)-/ 
Zeitlos-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

-  Decora Mooreiche: Die Oberfläche suggeriert die Kraft und Wärme eines wohlbehaltenen 
über Jahrhunderte im Moor konservierten Eichen-Stammes

- Als Gegenspieler zu hellen Böden besonders passend
- Matte Haptik verstärkt individuelle Charakterzüge
- Zurückhaltender Furnierverlauf 
-  Dunkle Oberfläche als perfekte Verkaufsalternative für den wertigen Einrichtungsstil
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Mooreiche 
horizontal
Türblatt-Futterseite:
Decora Vital Mooreiche

Zarge: 
Decora Vital Mooreiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt,
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl

13 Modern (Horizont)-/Zeit-
los-Türelement, 
RSP-Einlage
gefälzt

- Kühler Charakter einer flammbiert wirkenden Eiche
- Perfekter Kontrast zu weißen oder grauen Farbtönen
- Zurückhaltender Furnierverlauf 
-  Farbgebung als kreative Alternative für puristisches Wohnambiente
- Längs- und Quer-Optik möglich
-  Modernes Design ohne Schlüssellochbohrung 

(aktuell 39 verschiedene Decora-Oberflächendesigns zur Auswahl)
- Flüster-Komfort-Schloss für besonders leises Schließen

Türblatt-Aufdeckseite: 
Decora Vital Flamm- 
Eiche horizontal
Türblatt-Futterseite: 
Decora Vital Flamm-Eiche 

Zarge: Decora Vital Flamm- 
Eiche

BB-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
3-tlg. 
Einbohrbänder, 
Edelstahl-Look

Standard-HUZ, 
gefälzt, 
SR-Kante, 
62,5 mm

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
Standard-Schließ-
blech Edelstahl

Porto-Fino, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip, 
Edelstahl



Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

14 T30-1/RS Typ 4 Gara-
gen-Nebentürelement, 
gefälzt
SSK 1 (mit D.i.A.) / RC 2 
/ Prüfklima c / Feucht-
raum

-  Garagen-Nebentür mit multifunktionaler Leistungsfähigkeit
-  Harmonische Angleichung an Innentürelemente in Decora und Stiltür-Optik
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung
- Perfekte Vereinigung von Technik und Design
-  Wunschlösung für den Übergang von Wohnraum in die Garage für alle Einfamilienhausbesitzer
- Alleinstellungsmerkmal bei den gefrästen Türen
-  Vielseitigkeitsweltmeister: Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung, 
Klimastabilität und Wärmeschutz

Türblatt-Aufdeckseite: 
Atrium 21, 
Weißlack-Oberfl.
Türblatt-Futterseite: 
Poesie 119, 
Weißlack-Oberfl.

Zarge: 
Decora Brillant-Weiß

Mehrfachver-
iegelung AB 2/
FH, PZ, 
65 mm Dorn,
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2049/160/56 
FD (VX-System), 
Edelstahl

HSZ-Zarge, 
gefälzt
eckige Kanten, 
62,5 mm

Schutzbeschlag 
Protectline 3L/FH 
für 60 mm 
Türblattstärke

15 Laubengang-Türelement 
EI2 30-C5 ‚Typ 5-LG“ 
RC 3, HBR

-  Laubengangtür als Wohnungseingangstür im teilgeschützten Bereich 
- Tausendfache HPL-Oberflächen-Gestaltung möglich
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung
-  Vielfältige Gestaltungsmöglichkeit (Oberlicht, Seitenteile, Lichtöffnung)
- Optimaler Kantenschutz durch angegossene PU-Kante
-  Besondere Vorteile: Brandschutz, Rauchschutz, WAS-Elemente, Schallschutz, 

Einbruchhemmung, Klimastabilität und Wärmeschutz

Türblatt:
HPL 0,8 mm, Egger H1180 
ST37 „Halifax Eiche Natur“

Holzblockrahmen:
Eiche-Massivholz,
Felsgrau-Lackoberfläche

Mehrfach-
verriegelung 
SH-2/FH PZ, 
80 mm Dorn, 
Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2249/160/56-
4 RC3 FD TZ 
(VX), 
Edelstahl

HBR für 
Leibungsmontage
Profil 
70/55 x 70 mm

PU-Kante, 
RAL 7016

klimatauglicher 
Spion m. Klappe, 
verchromt

Schutzbeschlag 
Protectline 6L/FH 
für 70 mm 
Türblattstärke

16 T30-1 RS-1 Typ 3, 
gefälzt

-  Hochschallhemmende Doppeltüranlage der Schallschutzklasse 5 mit geringstem Aufwand  
(nur zwei 40 mm starken Türblätter) realisierbar

- Geprüfte Mindestwandstärke ab 155 mm möglich
-  Vermeidung des Luftstauung durch zeitverzögert auslösende Bodendichtung, 
dadurch optimales Schließverhalten

- Häufiger Einsatz:  - als flexibelnutzbare Verbindungstür 
- zwischen Hotelzimmern

Türblatt:
Decora Brillant-Weiß

Doppeltür-Stahlzarge: 
RAL 9016 pulverbeschichtet

PZ-Schloss FH, 
65 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2039/100/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Stahlzarge Typ Z 
für Doppeltüran-
lage mit 2 Stück 
Normfalz-Trbl.

Athmer Schall-Ex 
Stadi LD 17/20 
(zeitverzögernd 
auslösend)

Objektline 1L/FH/
PZ, Edelstahl

17 SST 2-1 Spezial, 
gefälzt

-  Hochschallhemmende Doppeltüranlage der Schallschutzklasse 5 mit geringstem Aufwand  
(nur zwei 40 mm starken Türblätter) realisierbar

- Geprüfte Mindestwandstärke ab 155 mm möglich
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante
-  Vermeidung des Luftstauung durch zeitverzögert auslösende Bodendichtung, 

dadurch optimales Schließverhalten

Türblatt:
HPL 0,8 mm
DUROPAL U11026 SM

Doppeltür-Stahlzarge: 
RAL 9016 pulverbeschichtet

PZ-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2039/100/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Stahlzarge Typ Z 
für Doppeltüran-
lage mit 2 Stück 
Normfalz-Trbl.

3-S-Kante PP007 
(weiß)

Athmer Schall-Ex 
Stadi LD 17/20 
(zeitverzögernd 
auslösend)

Objektline 1L/PZ, 
Edelstahl

18 Brandschutztürelement
EI2 30 CH 4, SSK 3 
(D.i.A.), gefälzt

- Brandschutz EI2 30 und Schallschutzklasse 3
- Wandstärkenunabhängige Montage 
-  Möglichkeit zur Reduzierung des lichten Durchgang durch Blendrahmenverbreiterung
-  Selbstverriegelnde Schlosstechnik mit Umschalt-Panik-Funktion für vielseitige 

Anwendungsmöglichkeiten
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante

Türblatt:
HPL Resopal 160-60 
(Silver Grey) 

Holzblockrahmen:
Kiefer-Massivholz, 
klar lackiert

Mehrfach-
verriegelung 
Glutz Mint 
18962.3 PZ 72, 
70 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl 
(selbstver-
riegelnd mit 
Panikfunktion 
B, einwärts 
öffnend, 9 mm 
Nuss)

2 Stück
Bänder 
2249/160/56 
FD (VX), 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
in Blendrahmen-
Montage 150 mm‚ 
ins Lichte ver-
laufend, 
schlossseitig 
235/221 x 54 mm, 
bandseitig + oben 
89/75 x 54 mm

3-S-Kante PP001 
(schwarz)

eingebauter Spion, 
silberfarbig

Objektline 17U/
FH/PZ mit geteilter 
Nuss, Edelstahl

19 Brandschutztürelement
EI2 30 CH 4 / 60 mm 
(stumpf mit Blindfalz), 
SSK 3

- Brandschutz EI2 30 und Schallschutzklasse 3
-  Flächenbündige Optik ohne Leistungseinbußen durch Zusatzfalz
-  Landesspezifische drückerbediente Schlosstechnik mit Mehrfachverriegelung
-  Wandtyp unabhängige 2-schalige Stahlzarge mit glatter Laibung
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung

Türblatt:
Decora Vital Pinie Arktis

Stahlzarge:
RAL 7036 pulverbeschichtet

Mehrfach- 
verriegelung 
Glutz Treplane 
1838.3 PZ 78 
70 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl 
(drückerbedient, 
8 mm Nuss)

2 Stück
Bänder 
2029/160/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Steckzarge
ST-D-SD46-GL

Objektline 1L/PZ, 
Edelstahl
(Nicht in FH-
Ausführung wegen 
8 mm Nuss!)
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

14 T30-1/RS Typ 4 Gara-
gen-Nebentürelement, 
gefälzt
SSK 1 (mit D.i.A.) / RC 2 
/ Prüfklima c / Feucht-
raum

-  Garagen-Nebentür mit multifunktionaler Leistungsfähigkeit
-  Harmonische Angleichung an Innentürelemente in Decora und Stiltür-Optik
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung
- Perfekte Vereinigung von Technik und Design
-  Wunschlösung für den Übergang von Wohnraum in die Garage für alle Einfamilienhausbesitzer
- Alleinstellungsmerkmal bei den gefrästen Türen
-  Vielseitigkeitsweltmeister: Brandschutz, Rauchschutz, Schallschutz, Einbruchhemmung, 
Klimastabilität und Wärmeschutz

Türblatt-Aufdeckseite: 
Atrium 21, 
Weißlack-Oberfl.
Türblatt-Futterseite: 
Poesie 119, 
Weißlack-Oberfl.

Zarge: 
Decora Brillant-Weiß

Mehrfachver-
iegelung AB 2/
FH, PZ, 
65 mm Dorn,
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2049/160/56 
FD (VX-System), 
Edelstahl

HSZ-Zarge, 
gefälzt
eckige Kanten, 
62,5 mm

Schutzbeschlag 
Protectline 3L/FH 
für 60 mm 
Türblattstärke

15 Laubengang-Türelement 
EI2 30-C5 ‚Typ 5-LG“ 
RC 3, HBR

-  Laubengangtür als Wohnungseingangstür im teilgeschützten Bereich 
- Tausendfache HPL-Oberflächen-Gestaltung möglich
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung
-  Vielfältige Gestaltungsmöglichkeit (Oberlicht, Seitenteile, Lichtöffnung)
- Optimaler Kantenschutz durch angegossene PU-Kante
-  Besondere Vorteile: Brandschutz, Rauchschutz, WAS-Elemente, Schallschutz, 

Einbruchhemmung, Klimastabilität und Wärmeschutz

Türblatt:
HPL 0,8 mm, Egger H1180 
ST37 „Halifax Eiche Natur“

Holzblockrahmen:
Eiche-Massivholz,
Felsgrau-Lackoberfläche

Mehrfach-
verriegelung 
SH-2/FH PZ, 
80 mm Dorn, 
Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2249/160/56-
4 RC3 FD TZ 
(VX), 
Edelstahl

HBR für 
Leibungsmontage
Profil 
70/55 x 70 mm

PU-Kante, 
RAL 7016

klimatauglicher 
Spion m. Klappe, 
verchromt

Schutzbeschlag 
Protectline 6L/FH 
für 70 mm 
Türblattstärke

16 T30-1 RS-1 Typ 3, 
gefälzt

-  Hochschallhemmende Doppeltüranlage der Schallschutzklasse 5 mit geringstem Aufwand  
(nur zwei 40 mm starken Türblätter) realisierbar

- Geprüfte Mindestwandstärke ab 155 mm möglich
-  Vermeidung des Luftstauung durch zeitverzögert auslösende Bodendichtung, 
dadurch optimales Schließverhalten

- Häufiger Einsatz:  - als flexibelnutzbare Verbindungstür 
- zwischen Hotelzimmern

Türblatt:
Decora Brillant-Weiß

Doppeltür-Stahlzarge: 
RAL 9016 pulverbeschichtet

PZ-Schloss FH, 
65 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2039/100/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Stahlzarge Typ Z 
für Doppeltüran-
lage mit 2 Stück 
Normfalz-Trbl.

Athmer Schall-Ex 
Stadi LD 17/20 
(zeitverzögernd 
auslösend)

Objektline 1L/FH/
PZ, Edelstahl

17 SST 2-1 Spezial, 
gefälzt

-  Hochschallhemmende Doppeltüranlage der Schallschutzklasse 5 mit geringstem Aufwand  
(nur zwei 40 mm starken Türblätter) realisierbar

- Geprüfte Mindestwandstärke ab 155 mm möglich
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante
-  Vermeidung des Luftstauung durch zeitverzögert auslösende Bodendichtung, 
dadurch optimales Schließverhalten

Türblatt:
HPL 0,8 mm
DUROPAL U11026 SM

Doppeltür-Stahlzarge: 
RAL 9016 pulverbeschichtet

PZ-Flüster-
Comfort-
Schloss, 
55 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2039/100/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Stahlzarge Typ Z 
für Doppeltüran-
lage mit 2 Stück 
Normfalz-Trbl.

3-S-Kante PP007 
(weiß)

Athmer Schall-Ex 
Stadi LD 17/20 
(zeitverzögernd 
auslösend)

Objektline 1L/PZ, 
Edelstahl

18 Brandschutztürelement
EI2 30 CH 4, SSK 3 
(D.i.A.), gefälzt

- Brandschutz EI2 30 und Schallschutzklasse 3
- Wandstärkenunabhängige Montage 
-  Möglichkeit zur Reduzierung des lichten Durchgang durch Blendrahmenverbreiterung
-  Selbstverriegelnde Schlosstechnik mit Umschalt-Panik-Funktion für vielseitige 

Anwendungsmöglichkeiten
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante

Türblatt:
HPL Resopal 160-60 
(Silver Grey) 

Holzblockrahmen:
Kiefer-Massivholz, 
klar lackiert

Mehrfach-
verriegelung 
Glutz Mint 
18962.3 PZ 72, 
70 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl 
(selbstver-
riegelnd mit 
Panikfunktion 
B, einwärts 
öffnend, 9 mm 
Nuss)

2 Stück
Bänder 
2249/160/56 
FD (VX), 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
in Blendrahmen-
Montage 150 mm‚ 
ins Lichte ver-
laufend, 
schlossseitig 
235/221 x 54 mm, 
bandseitig + oben 
89/75 x 54 mm

3-S-Kante PP001 
(schwarz)

eingebauter Spion, 
silberfarbig

Objektline 17U/
FH/PZ mit geteilter 
Nuss, Edelstahl

19 Brandschutztürelement
EI2 30 CH 4 / 60 mm 
(stumpf mit Blindfalz), 
SSK 3

- Brandschutz EI2 30 und Schallschutzklasse 3
-  Flächenbündige Optik ohne Leistungseinbußen durch Zusatzfalz
-  Landesspezifische drückerbediente Schlosstechnik mit Mehrfachverriegelung
-  Wandtyp unabhängige 2-schalige Stahlzarge mit glatter Laibung
-  Leistungsstarker Wärmeschutz und somit Energieeinsparung

Türblatt:
Decora Vital Pinie Arktis

Stahlzarge:
RAL 7036 pulverbeschichtet

Mehrfach- 
verriegelung 
Glutz Treplane 
1838.3 PZ 78 
70 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl 
(drückerbedient, 
8 mm Nuss)

2 Stück
Bänder 
2029/160/56 
(VX-System)
Edelstahl

(KeZa) 2-schalige 
Steckzarge
ST-D-SD46-GL

Objektline 1L/PZ, 
Edelstahl
(Nicht in FH-
Ausführung wegen 
8 mm Nuss!)



Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

20 Feuchtraum-Türelement 
FR-T (40 mm), 
stumpf einschlagend

-  Modulares Trennwandsystem für vielseitige Anwendungsbereiche mit flächenbündigen 
Paneelfüllungen und Glas-Ausfachungen

-  Unzählige Einsatzmöglichkeiten, sowohl für technische Ansprüche oder ausschließlich 
zur Raumtrennung

-  Decora-Feuchtraum-Türtechnik im Farbverbund zu HPL-Oberflächen
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante in Holz-Repro-Optik (Buche)

Türblatt:
Decora Titangrau

BB-Magnet-
schloss, 
55 mm Dorn
Stulp matt 
schwarz

2 Stück
Bänder 
2029/160/56 
(VX-System)
matt schwarz 
(RAL 9005)

Faltstockrahmen 
FR-Z HFR für 
Leibungsmontage,
Profil 
59/45 x 90 mm

3-S-Kante PPH001 
(Buche-farbig)
Magnetschließ-
blech für stumpf 
einschlagend, 
matt schwarz
Bandaufnahmen: 
STV 75/56 3-D in 
schwarz matt RAL 
9005 - ohne Schlüs-
sellochbohrung

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

21 Ganzglas-Schiebetürele-
ment vor der Wand lau-
fend, Move Complete, 
matt schwarz, inkl. 
Anschlagpfosten, Glas-
türmodell Pagera in 
Weißglas-Ausführung als 
VSG 10,76 mm

-  Modulares Trennwandsystem für vielseitige Anwendungsbereiche mit flächenbündigen 
Paneelfüllungen und Glas-Ausfachungen.

- Ganzglas-Schiebetür-System vor der Wand laufend
-  Mit optischem und akustischem Diskretionsschutz durch umlaufendes Dichtungssystem
-  Mit unterer, oberer und vertikalen Dichtungen möglich, die teils magnetisch ausgelöst werden
-  Hoher Bedienkomfort durch beidseitige Einzugsdämpfung

Glastürausführung:
Modell Pagera (Optik wie 
Esprit 33) Sondermotiv 
(Fläche blickdicht mattiert als 
„Siebdruck Premium frosted 
tought“, Motiv klar)

Faltstockrah-
men- “Durch-
gangszarge“, für 
Leib.-montage, 
Profil 
45/45 x 90 mm

inkl. Schallschutz- 
Aspekt über innen-
liegende umlaufen-
de Dichtungen der 
Fa. Athmer, inkl. 
Bodendichtung
zusätzl. Distanz-
profil 10 mm

einseitige 
Griffstange 
GSTR 420 G, 
matt schwarz

22 Wohnungsabschluss-
Türelement WAS 40 HBL, 
RC2, SSK 2

-  Entspricht den aktuellen Einbruchschutz-Normen „RC“ durch angepasste WAS-Konstruktion 
-  Marktkonforme WAS-Konstruktion mit Blendrahmen fokussiert auf die Plattenbau-Sanierung
-  Neu: RC2-bedingte Verklebung des Blendrahmens mit dem Wandbauteil sowie Schräg-

Verdübelung durch das Schließblech
- Neu: Trägermaterial Massivholz

Türblatt:
Decora Esche weiß deckend

Holzblendrahmen (HBL):
Decora Esche weiß deckend

PZ-Schloss mit 
280 mm 
Doppelstulp, 
65 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2941/2941WF
vernickelt

Holzblendrah-
men (HBL) aus 
Kiefer-Massiv-
holz,
Decora umman-
telt, Profil 
79/65 x 46 mm,
Bandaufnahmen 
ST73, Stabilo-
Schließblech mit 
Schrägverschrau-
bung, silberfarbig

2 Stück Falzluft-
begrenzer Simons 
SCH 33-16

Schutzbeschlag 
Protectline 1L für 
40 mm Türblatt-
stärke

23 Brandschutztürelement
EI2 30-1 Typ 5 WK 3 
mit Holzblockrahmen in 
Blendrahmenmontage

-  Impulsgebend für den österreichischen Markt entwickeltes WK3(RC)-Element 
für Blendrahmen-Montage

-  Mit selbstverriegelnder Mehrfachverriegelung inkl. Nachtfunktion, die ein Blockieren 
des Innendrückers hervorruft (kein ungewolltes Öffnen möglich)

-  NatureLook-Lackierung für ein naturbelassenes Echtholz-Erscheinungsbild

Türblatt:
Furnier Asteiche NatureLook 
(Roheffekt) 

Holzblockrahmen (HBR/
Blendrahmenmontage):
Felsgrau-Lackoberfläche

Glutz Mint SV 
NF18991
(selbstver-
riegelnde 
Mehrfach-Ver-
riegelung mit 
Nachtfunktion)

3 Stück
Bänder 4.52 
(Türteile) bzw. 
3.52 (Zargen-
teile), 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
aus Buche-Mas-
sivholz Felsgrau-
Lackoberfläche 
in Blendrahmen-
montage, Profil 
79/64 x 46 mm,
3 Bandaufnah-
men BA010, Mas-
sivschließbleche 
für WK 3 3-fach-
Verriegelung

3 Stück 
Bandseitensiche-
rungen
Typ 3P5MW3

Inkl. Schloss- 
Zylinder!

Sicura 78, 
Edelstahl

24 T30-1/RS-1 Typ 6, 
stumpf mit Zusatzfalz,
großer Lichtausschnitt 
(Friese: umlaufend
100 mm) Health Care 
Ausstattung

-  Brandschutz-Massivholz-Rahmentür mit Health Care-Ausstattung
-  Erfüllung besonderer Ansprüche an Hygiene, Barrierefreiheit und Flutwegssicherung
-  Fokussierung auf die Bereiche Gesundheitswesen, Pflege, Medizin & Labore 
-  Sehr komfortable Türöffnung mittels Drehtürantrieb zur Vermeidung unnötiger Berührungen
-  Zusätzliche Sicherheit durch Überwachung des Öffnungsbereichs

Türblatt und HBR: Felsgrau 
Lackierung

PZ-Rohrrah-
menschloss 
als Panik B: 
BKS 1820, 
45 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

3 Stück
ECO OBX- 
Bänder
18-2541/ 
160 mm, 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
aus Buche-Mas-
sivholz, Felsgrau- 
Lackierung, Lei-
bungsmontage, 
Profil seitlich 
60/45 x 70 mm, 
oben verbreitert 
aufgrund Antrieb, 
3 VX-Bd.-Auf-
nahmen, Abd.w. 
Edelstahl

Kabelkanal mit 
Kabelübergang
für Flat-Scan,
E-Öffner,
Riegelschaltkon-
takt, (Wandtaster 
beim ETS 42 
enthalten!)

Aufdeckseite:
ECO Panik-Drücker 
„Handsfree“
D-910 OGL Click 
inkl. Hygienikc Coat
Futterseite:
ECO Panik-Stange 
„Touchbar“
EPN 2000 III 
mechanisch, 
Edelstahl
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

20 Feuchtraum-Türelement 
FR-T (40 mm), 
stumpf einschlagend

-  Modulares Trennwandsystem für vielseitige Anwendungsbereiche mit flächenbündigen 
Paneelfüllungen und Glas-Ausfachungen

-  Unzählige Einsatzmöglichkeiten, sowohl für technische Ansprüche oder ausschließlich 
zur Raumtrennung

-  Decora-Feuchtraum-Türtechnik im Farbverbund zu HPL-Oberflächen
-  Optimaler Kantenschutz durch Stark-Schicht-Schutz-Kante in Holz-Repro-Optik (Buche)

Türblatt:
Decora Titangrau

BB-Magnet-
schloss, 
55 mm Dorn
Stulp matt 
schwarz

2 Stück
Bänder 
2029/160/56 
(VX-System)
matt schwarz 
(RAL 9005)

Faltstockrahmen 
FR-Z HFR für 
Leibungsmontage,
Profil 
59/45 x 90 mm

3-S-Kante PPH001 
(Buche-farbig)
Magnetschließ-
blech für stumpf 
einschlagend, 
matt schwarz
Bandaufnahmen: 
STV 75/56 3-D in 
schwarz matt RAL 
9005 - ohne Schlüs-
sellochbohrung

Porto, 
Rund-Rosette 
Standard-Clip
matt schwarz

21 Ganzglas-Schiebetürele-
ment vor der Wand lau-
fend, Move Complete, 
matt schwarz, inkl. 
Anschlagpfosten, Glas-
türmodell Pagera in 
Weißglas-Ausführung als 
VSG 10,76 mm

-  Modulares Trennwandsystem für vielseitige Anwendungsbereiche mit flächenbündigen 
Paneelfüllungen und Glas-Ausfachungen.

- Ganzglas-Schiebetür-System vor der Wand laufend
-  Mit optischem und akustischem Diskretionsschutz durch umlaufendes Dichtungssystem
-  Mit unterer, oberer und vertikalen Dichtungen möglich, die teils magnetisch ausgelöst werden
-  Hoher Bedienkomfort durch beidseitige Einzugsdämpfung

Glastürausführung:
Modell Pagera (Optik wie 
Esprit 33) Sondermotiv 
(Fläche blickdicht mattiert als 
„Siebdruck Premium frosted 
tought“, Motiv klar)

Faltstockrah-
men- “Durch-
gangszarge“, für 
Leib.-montage, 
Profil 
45/45 x 90 mm

inkl. Schallschutz- 
Aspekt über innen-
liegende umlaufen-
de Dichtungen der 
Fa. Athmer, inkl. 
Bodendichtung
zusätzl. Distanz-
profil 10 mm

einseitige 
Griffstange 
GSTR 420 G, 
matt schwarz

22 Wohnungsabschluss-
Türelement WAS 40 HBL, 
RC2, SSK 2

-  Entspricht den aktuellen Einbruchschutz-Normen „RC“ durch angepasste WAS-Konstruktion 
-  Marktkonforme WAS-Konstruktion mit Blendrahmen fokussiert auf die Plattenbau-Sanierung
-  Neu: RC2-bedingte Verklebung des Blendrahmens mit dem Wandbauteil sowie Schräg-

Verdübelung durch das Schließblech
- Neu: Trägermaterial Massivholz

Türblatt:
Decora Esche weiß deckend

Holzblendrahmen (HBL):
Decora Esche weiß deckend

PZ-Schloss mit 
280 mm 
Doppelstulp, 
65 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

2 Stück
Bänder 
2941/2941WF
vernickelt

Holzblendrah-
men (HBL) aus 
Kiefer-Massiv-
holz,
Decora umman-
telt, Profil 
79/65 x 46 mm,
Bandaufnahmen 
ST73, Stabilo-
Schließblech mit 
Schrägverschrau-
bung, silberfarbig

2 Stück Falzluft-
begrenzer Simons 
SCH 33-16

Schutzbeschlag 
Protectline 1L für 
40 mm Türblatt-
stärke

23 Brandschutztürelement
EI2 30-1 Typ 5 WK 3 
mit Holzblockrahmen in 
Blendrahmenmontage

-  Impulsgebend für den österreichischen Markt entwickeltes WK3(RC)-Element 
für Blendrahmen-Montage

-  Mit selbstverriegelnder Mehrfachverriegelung inkl. Nachtfunktion, die ein Blockieren 
des Innendrückers hervorruft (kein ungewolltes Öffnen möglich)

-  NatureLook-Lackierung für ein naturbelassenes Echtholz-Erscheinungsbild

Türblatt:
Furnier Asteiche NatureLook 
(Roheffekt) 

Holzblockrahmen (HBR/
Blendrahmenmontage):
Felsgrau-Lackoberfläche

Glutz Mint SV 
NF18991
(selbstver-
riegelnde 
Mehrfach-Ver-
riegelung mit 
Nachtfunktion)

3 Stück
Bänder 4.52 
(Türteile) bzw. 
3.52 (Zargen-
teile), 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
aus Buche-Mas-
sivholz Felsgrau-
Lackoberfläche 
in Blendrahmen-
montage, Profil 
79/64 x 46 mm,
3 Bandaufnah-
men BA010, Mas-
sivschließbleche 
für WK 3 3-fach-
Verriegelung

3 Stück 
Bandseitensiche-
rungen
Typ 3P5MW3

Inkl. Schloss- 
Zylinder!

Sicura 78, 
Edelstahl

24 T30-1/RS-1 Typ 6, 
stumpf mit Zusatzfalz,
großer Lichtausschnitt 
(Friese: umlaufend
100 mm) Health Care 
Ausstattung

-  Brandschutz-Massivholz-Rahmentür mit Health Care-Ausstattung
-  Erfüllung besonderer Ansprüche an Hygiene, Barrierefreiheit und Flutwegssicherung
-  Fokussierung auf die Bereiche Gesundheitswesen, Pflege, Medizin & Labore 
-  Sehr komfortable Türöffnung mittels Drehtürantrieb zur Vermeidung unnötiger Berührungen
-  Zusätzliche Sicherheit durch Überwachung des Öffnungsbereichs

Türblatt und HBR: Felsgrau 
Lackierung

PZ-Rohrrah-
menschloss 
als Panik B: 
BKS 1820, 
45 mm Dorn, 
Stulp Edelstahl

3 Stück
ECO OBX- 
Bänder
18-2541/ 
160 mm, 
Edelstahl

Holzblockrahmen 
aus Buche-Mas-
sivholz, Felsgrau- 
Lackierung, Lei-
bungsmontage, 
Profil seitlich 
60/45 x 70 mm, 
oben verbreitert 
aufgrund Antrieb, 
3 VX-Bd.-Auf-
nahmen, Abd.w. 
Edelstahl

Kabelkanal mit 
Kabelübergang
für Flat-Scan,
E-Öffner,
Riegelschaltkon-
takt, (Wandtaster 
beim ETS 42 
enthalten!)

Aufdeckseite:
ECO Panik-Drücker 
„Handsfree“
D-910 OGL Click 
inkl. Hygienikc Coat
Futterseite:
ECO Panik-Stange 
„Touchbar“
EPN 2000 III 
mechanisch, 
Edelstahl



Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

25a Glastrennwandsystem 
„Unity System 1808“ 
zwischen der Wand (SSK 
1), bestehend aus: 1-flg. 
GG.-Drehtür VSG 12,76 
mm Weißglas inkl. Boden-
dichtung in Alu-Zarge, 
Alu-Profile matt schwarz, 
Seitenteil-/Oberlichtver-
glasung VSG 12,76 mm 
Weißglas, ST./OL.-Alu-Pro-
file matt schwarz; Seiten-
teil an der Schlossseite 
der Tür angeordnet;
Seitenteil durchgehend

-  Modernes Glas-Trennwandsystem für individuelle Ansprüche 
-  Hohe Lichttransluzenz durch große Glasflächen bei minimalistischen Alu-Rahmen-Profilen
-  Diskretionstauglichkeit durch Schallschutzklasse 1- Ausstattung
-  Beste Eignung für Raum-in-Raum-Konzept, Raumabtrennung und Nieschenlösungen

Qauttro PZ 
matt schwarz 
für 8 mm 
Glasdicke,
inkl. Profilzy-
linder

3 Stück 
Office-Bänder 
matt schwarz

Alu-Zarge, 
matt schwarz

Porto GG, 
matt schwarz

25b GG.-SCHIEBETÜR mit 
Beschlag Black Steel 2.0 
-Glas-, Laufschinenlänge: 
2 x 2000 inkl. Adapter 
(nominell 4000 mm), inkl. 
beidseitiger Einzugsdämp-
fung, inkl. schwarzem Auf-
prallschutz Lofttür 2-SD 
Satinato Weiß, ESG 10 mm

-  Loft-Schiebetüren mit keramischem Siebdruck in Kombination mit Satinato-Glas (ESG 10 mm)
-  Trendiger Industrie-Look dank prägendem Schiebetürbeschlag im aktuellen Schwarz-Trend
-  Vintage-Stahlbeschlag mit komfortabler Einzugsdämpfung möglich
-  Ganzglas-Schiebetürblätter in unterschiedlichen Modellausführungen
-  Aktueller Trend des Loft-Styles 
-  Maximale Traglast von 80 kg pro Türflügel

Türblätter:
Lofttür 2-SD Satinato Weiß, 
ESG 10 mm

ohne Sonder-Griffstange 
GSTE 800 G

je Flügel eckige 
Griffstange 
GSTE 800 G 
(Achsmaß: 775 mm), 
einseitig, 
matt schwarz

26 Glas/Aluminium-Design-
Türelement „Symbiotic“; 
ca. 42 mm stark, stumpf 
einschlagend, Alurah-
men RAL 9005 lackiert, 
beidseitig belegt mit 5 
mm ESG Aufdeckseite 
Glasscheibe rücksei-
tig Loft 1-SD Streifen 
schwarz und zusätzlich 
Fläche RAL 9016 über-
lackiert
Futterseite Glasschei-
be rückseitig Loft 3-SD 
Streifen schwarz und zu-
sätzlich Fläche RAL 9016 
überlackiert

-  Verbindung der Werkstoffe Glas und Aluminium, dadurch neuartige Symbiose 
- Besonderheit: Flächenbündigkeit zum Zargenkörper
-  Unbegrenzte Glasgestaltungsvielfalt (hier als Loft-Interpretation) sowie verdeckt liegende 

Beschläge
- Minimalistischer Türdrücker „Porto-Minirosette“ 
- Perfekte Weiterführung des puristisch wirkenden Bildes 
- Aktueller Trend des Loft-Styles 
- Puristik pur bei gewohnt komfortabler Bedienbarkeit

Türblatt: 
ESG klar/Weißglas mit 
Loft 1-SD/3-SD + RAL 9016 
deckend lackiert

HBR aus Buche-Massivholz, 
Mattschwarz-Lackierung

Magnetfallen-
schloss UV 
(Pollmeier), 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Simons Tectus 
TE 303 3D, 
silberfarbig

HBR für 
Leibungsmontage
Profil 59/45 x 
70 mm
(mit Sonderfalz-
tiefe -gemäß 
Skizze-)

kurzes 1-Loch 
Schließblech, 
matt schwarz

Porto Minirosette,
matt schwarz

27 Piur U-Design Progress 
in der Variante „Ziehen“, 
Aufdeckseite Elegant-
Modell #22 
Futterseite Elegant-Mo-
dell  #3 
Türblattstärke 50 mm

-  Fokussierung des Türblattes und Verschmelzung der Zarge mit der Wand
- Zurückhaltende Zarge durch pures Design
-  Verdeckt liegende Beschläge in modernster Technik mit flächenbündigen Türdrücker-Rosetten
-  Puristischste Umsetzung der Verbindung zwischen zwei Räumen
-  Zarge nicht in Erscheinung tretend bzw. spiegellos für wandbündigen Einbau
- Zarge mit hochwertiger Pulverbeschichtung
-  Magnetschloss, verdecktes Bandsystem und flächenbündig eingelassene Rosette als 

konsequente Fortsetzung des Minimalismusgedankens

Türblatt:
Weißlack-Oberfläche

Stahlzarge:
RAL 7035 pulverbeschichtet

Magnetschloss 
Glutz 24100.1 
BB, 60 mm 
Dorn, Stulp 
Edelst., inkl. 
Magnet-fallen-
halter für den 
Schließblech-
bereich der 
Stahlzarge

2 Stück 
Bänder BaSys 
DX 80 3-D, 
velour verni-
ckelt

Piur U-Design 
Progress Stahl-
zarge

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
flächenbündig ein-
gelassene 
Drücker-Rosetten

Porto, Rund-Roset-
te flach 3 mm
Edelstahl
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Tür 
Nr. Modell Beschreibung Oberfläche Schloss Band Zarge

Zusatz- 
ausstattung, 
Besonderheiten Türdrücker

25a Glastrennwandsystem 
„Unity System 1808“ 
zwischen der Wand (SSK 
1), bestehend aus: 1-flg. 
GG.-Drehtür VSG 12,76 
mm Weißglas inkl. Boden-
dichtung in Alu-Zarge, 
Alu-Profile matt schwarz, 
Seitenteil-/Oberlichtver-
glasung VSG 12,76 mm 
Weißglas, ST./OL.-Alu-Pro-
file matt schwarz; Seiten-
teil an der Schlossseite 
der Tür angeordnet;
Seitenteil durchgehend

-  Modernes Glas-Trennwandsystem für individuelle Ansprüche 
-  Hohe Lichttransluzenz durch große Glasflächen bei minimalistischen Alu-Rahmen-Profilen
-  Diskretionstauglichkeit durch Schallschutzklasse 1- Ausstattung
-  Beste Eignung für Raum-in-Raum-Konzept, Raumabtrennung und Nieschenlösungen

Qauttro PZ 
matt schwarz 
für 8 mm 
Glasdicke,
inkl. Profilzy-
linder

3 Stück 
Office-Bänder 
matt schwarz

Alu-Zarge, 
matt schwarz

Porto GG, 
matt schwarz

25b GG.-SCHIEBETÜR mit 
Beschlag Black Steel 2.0 
-Glas-, Laufschinenlänge: 
2 x 2000 inkl. Adapter 
(nominell 4000 mm), inkl. 
beidseitiger Einzugsdämp-
fung, inkl. schwarzem Auf-
prallschutz Lofttür 2-SD 
Satinato Weiß, ESG 10 mm

-  Loft-Schiebetüren mit keramischem Siebdruck in Kombination mit Satinato-Glas (ESG 10 mm)
-  Trendiger Industrie-Look dank prägendem Schiebetürbeschlag im aktuellen Schwarz-Trend
-  Vintage-Stahlbeschlag mit komfortabler Einzugsdämpfung möglich
-  Ganzglas-Schiebetürblätter in unterschiedlichen Modellausführungen
-  Aktueller Trend des Loft-Styles 
-  Maximale Traglast von 80 kg pro Türflügel

Türblätter:
Lofttür 2-SD Satinato Weiß, 
ESG 10 mm

ohne Sonder-Griffstange 
GSTE 800 G

je Flügel eckige 
Griffstange 
GSTE 800 G 
(Achsmaß: 775 mm), 
einseitig, 
matt schwarz

26 Glas/Aluminium-Design-
Türelement „Symbiotic“; 
ca. 42 mm stark, stumpf 
einschlagend, Alurah-
men RAL 9005 lackiert, 
beidseitig belegt mit 5 
mm ESG Aufdeckseite 
Glasscheibe rücksei-
tig Loft 1-SD Streifen 
schwarz und zusätzlich 
Fläche RAL 9016 über-
lackiert
Futterseite Glasschei-
be rückseitig Loft 3-SD 
Streifen schwarz und zu-
sätzlich Fläche RAL 9016 
überlackiert

-  Verbindung der Werkstoffe Glas und Aluminium, dadurch neuartige Symbiose 
- Besonderheit: Flächenbündigkeit zum Zargenkörper
-  Unbegrenzte Glasgestaltungsvielfalt (hier als Loft-Interpretation) sowie verdeckt liegende 

Beschläge
- Minimalistischer Türdrücker „Porto-Minirosette“ 
- Perfekte Weiterführung des puristisch wirkenden Bildes 
- Aktueller Trend des Loft-Styles 
- Puristik pur bei gewohnt komfortabler Bedienbarkeit

Türblatt: 
ESG klar/Weißglas mit 
Loft 1-SD/3-SD + RAL 9016 
deckend lackiert

HBR aus Buche-Massivholz, 
Mattschwarz-Lackierung

Magnetfallen-
schloss UV 
(Pollmeier), 
Stulp Edelstahl

2 Stück 
Simons Tectus 
TE 303 3D, 
silberfarbig

HBR für 
Leibungsmontage
Profil 59/45 x 
70 mm
(mit Sonderfalz-
tiefe -gemäß 
Skizze-)

kurzes 1-Loch 
Schließblech, 
matt schwarz

Porto Minirosette,
matt schwarz

27 Piur U-Design Progress 
in der Variante „Ziehen“, 
Aufdeckseite Elegant-
Modell #22 
Futterseite Elegant-Mo-
dell  #3 
Türblattstärke 50 mm

-  Fokussierung des Türblattes und Verschmelzung der Zarge mit der Wand
- Zurückhaltende Zarge durch pures Design
-  Verdeckt liegende Beschläge in modernster Technik mit flächenbündigen Türdrücker-Rosetten
-  Puristischste Umsetzung der Verbindung zwischen zwei Räumen
-  Zarge nicht in Erscheinung tretend bzw. spiegellos für wandbündigen Einbau
- Zarge mit hochwertiger Pulverbeschichtung
-  Magnetschloss, verdecktes Bandsystem und flächenbündig eingelassene Rosette als 

konsequente Fortsetzung des Minimalismusgedankens

Türblatt:
Weißlack-Oberfläche

Stahlzarge:
RAL 7035 pulverbeschichtet

Magnetschloss 
Glutz 24100.1 
BB, 60 mm 
Dorn, Stulp 
Edelst., inkl. 
Magnet-fallen-
halter für den 
Schließblech-
bereich der 
Stahlzarge

2 Stück 
Bänder BaSys 
DX 80 3-D, 
velour verni-
ckelt

Piur U-Design 
Progress Stahl-
zarge

ohne Schlüssel-
lochbohrung,
flächenbündig ein-
gelassene 
Drücker-Rosetten

Porto, Rund-Roset-
te flach 3 mm
Edelstahl
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